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Systemy kominowe z kanafami wewnetrznymi

Z tworzyw sztucznych

Kotty kondensacyjne do ogrzewania budynkow i przygotowania
c.w.u. zyskaly sobie ogromna popularnosé¢ na rynku polskim. Sa
cenione z racji swoich zalet: oszczednego spalania gazu, trwato-
sci i ekologicznej pracy. Posiadaja one tzw. systemy powietrzno-
-spalinowe, zwykle wyposazone w wewnetrzna rure spalinowa
wykonang z tworzywa sztucznego o odpowiednich wiasciwo-
sciach eksploatacyjnych. Problem w tym, ze nie wszyscy akcep-
tuja ten material. Przyjrzyjmy si¢ wiec temu problemowi blizej.

Systemy kominowe z kanatami we-
wnetrznymi z tworzyw sztucznych zo-
staly okreslone i dopuszczone w Unii
Europejskiej na podstawie normy EN
14471 przyjetej przez CEN (Comite
Europeen de Normalisation), czyli
przez Europejski Komitet Normaliza-
cyjny, w dniu 1 lipca 2005 .

Zgodnie z przepisami wewngtrzny-
mi CEN/CENELEC, cztonkowie CEN
sg zobowigzani do nadania Normie Eu-
ropejskiej statusu normy krajowej bez
wprowadzania jakichkolwiek zmian.

Niniejsza Norma Europejska istnie-
je w trzech oficjalnych wersjach (angiel-
skiej, francuskiej i niemieckiej). Wersja
w kazdym innym jezyku, przettumaczo-
na na odpowiedzialno$¢ danego czfon-
ka CEN na jego wlasny jezyk i notyfi-
kowana w Sekretariacie Centralnym,
ma ten sam status co wersja oficjalna.

Cztonkami CEN sg krajowe jed-
nostki normalizacyjne nast¢pujacych
panstw: Austrii, Belgii, Cypru, Danii,
Estonii, Finlandii, Francji, Grecji,
Hiszpanii, Irlandii, Islandii, Litwy,
Luksemburga, F.otwy, Malty, Nie-
miec, Norwegii, Polski, Portugalii, Re-
publiki Czeskiej, Stowacji, Szwajcarii,
Wegier, Wioch i Zjednoczonego Krole-
stwa [1].

Tre$¢ trzech poprzednich akapitow
wzicto z normy PN-EN 14471:2007, tj.
polskiego  wydania Normy EN
14471:2005, ktora zostata przygotowa-
na przez KT (Komitet Techniczny) nr
279 ds. Cieptownictwa, Ogrzewnictwa
i Wentylacji i zatwierdzona przez pre-

zesa PKN (Polskiego Komitetu Norma-
lizacyjnego) dnia 10 wrze$nia 2007 r.

W przedmowie normy, w wersji pol-
skiej, napisano m.in.: ,Niniejsza Norma
Europejska powinna uzyska¢ status nor-
my krajowej, przez opublikowanie iden-
tycznego tekstu lub uznanie, najpoznie;j
do lutego 2006 r, a normy krajowe
sprzeczne z dang norma powinny by¢ wy-
cofane najpozniej do lutego 2007 r”. [1]

Zgodnie z przepisami wewnetrzny-
mi CEN/CENELEC (CENELEC -
European Committee for Electro-
technical Standardization, Europejski
Komitet Normalizacyjny Elektrotech-
niki) do wprowadzenia niniejszej
Normy Europejskiej sa zobowigzane
krajowe jednostki normalizacyjne
wszystkich ww. panstw.

Budowa systemu

Jak widaé z powyzszego, od strony
prawnej sprawe¢ systemow komino-
wych z kanalami wewne¢trznymi z
tworzyw sztucznych postawiono jasno
i zrozumiale. Zanim jednak przejdzie-
my do omawiania spraw problemo-
wych, zobaczmy, jak jest zbudowany
system kominowy z kanalem we-
WNELrZnym z tworzywa sztucznego.

W prostym systemie powietrzno-
-spalinowym (wyprowadzonym od ko-
tla wiszacego umieszczonego na pod-
daszu uzytkowym) dwie koncentrycz-
ne rury przeprowadza si¢ przez dach
za poSrednictwem specjalnego, wo-
doszczelnego przepustu. Wewnetrzna
rura odprowadza spaliny na zewnatrz.

Wylot spalin jest na szczycie systemu.
Powietrze jest doprowadzane do kotta
kanatem migdzy rurg wewnetrzng i ze-
wnetrzng. Czerpnia powietrza znajdu-
je si¢ pod widocznym na zewnatrz
stozkiem systemu. Rura spalinowa
(wewnetrzna) jest wykonywana przez
producentow kottow kondensacyjnych
7 tWOTZywa Sztucznego i jest ona za-
wsze ,opancerzona” metalows rurg ze-
wnetrzna.

Jako materiatow konstrukcyjnych
na rury spalinowe uzywa si¢ polipro-
pylenu (PP), polifluorku winylidenu
(PVDF), odpowiednio zmodyfikowa-
nych do potrzeb kominowych, Xeno-
prenu® E/P TD 21-VO (kopolimer
propylenowo-etylenowy) i innych.

Materialy te charakteryzujg si¢c wy-
sokimi wlaSciwo$ciami fizycznymi i
chemicznymi: doskonatg odpornoscig
chemiczng, wysoka odpornoScig me-
chaniczng 1 duza odpornoscig termicz-
ng (PP do 120°C, PVDF do150°C).

Na szczegdlng uwage zastuguje Xe-
nopren® E/P TD 21-V0. Jest on unie-
palnionym kopolimerem propyleno-
wo-etylenowym modyfikowanym tal-
kiem. Tworzywo to dzigki zastosowa-
niu kopolimeru posiada wysokg od-
porno$¢ na udarno$é zwlaszcza w ni-
skich temperaturach. Wysoki stopien
niepalnosci Xenoprenu® E/P TD 21-
V0 pozwala na stosowanie go wszedzie
tam, gdzie istnieje ryzyko wystgpienia
ognia i wysokiej temperatury. VO -
oznacza klase niepalno$ci wg UL 94.
(UL 94 jest standardem stosowanym
przez American Underwriters Labora-
tories, wedlug ktorego bada si¢ wiha-
snoSci palne i bezpieczenstwo pozaro-
we tworzyw sztucznych uzywanych w
urzgdzeniach i przyrzadach) [2].

Jaka definicja?

W Polsce przeciwnicy systemow ko-
minowych z kanatami wewnetrznymi
z tworzyw sztucznych powolujg si¢ na
zapis w Rozporzadzeniu Ministra In-
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