
ty�wa�bu�dow�la�na.�Sta�ły�Ko�mi�tet�Bu�-

dow�nic�twa�(Stan�ding�Com�mit�tee

on�Con�struc�tion�-�SCC)�wspól�nie�z

Eu�ro�pej�skim�Ko�mi�te�tem�Nor�ma�li�-

za�cyj�nym�(CEN)�przy�po�rząd�ko�wał

do�tych�czas�opra�co�wa�ne�nor�my�kon�-

kret�nym�man�da�tom.�Ko�mi�ny,�prze�-

wo�dy�ko�mi�no�we�i�wy�ro�by�spe�cjal�ne

-� obej�mu�je�Man�dat� 105.�Man�dat

ten�za�wie�ra�sze�reg�norm�ko�mi�no�-

wych�w�więk�szo�ści�zhar�mo�ni�zo�wa�-

nych,�któ�re�w�spo�sób�pre�cy�zyj�ny�i

ry�go�ry�stycz�ny�okre�śla�ją�wy�ma�ga�nia,

ja�kie�po�win�ny�speł�niać�ko�mi�ny.�Ta�-

kich� wy�ma�gań� w� od�nie�sie�niu� do

prze�pi�sów�nie�ma�w�dy�rek�ty�wie�do�-

ty�czą�cej� urzą�dzeń� ga�zo�wych

(GAD).�Pro�ce�du�ry�oce�ny�zgod�no�ści

wy�ni�ka�ją�ce�z�GAD�ma�ją�na�ce�lu�za�-

pew�nie�nie� zgod�no�ści� pro�duk�tu� z

wy�ma�ga�nia�mi�i�aspek�ta�mi,�do�któ�-

rych�od�no�si�się�GAD.�W�związ�ku�z

tym�do�ty�czą�one�głów�nie�aspek�tów

ga�zu� i� bez�piecz�ne�go� pod�łą�cze�nia

urzą�dzeń�do�prze�wo�dów.

Na�le�ży� pod�kre�ślić� rów�nież,� że

zhar�mo�ni�zo�wa�ne�nor�my�za�kła�da�ją�ce

zgod�ność�z�wy�ma�ga�nia�mi�GAD�kon�-

cen�tru�ją�się�na�sa�mym�urzą�dze�niu�i

je�go�funk�cjo�no�wa�niu,�i�nie�za�wie�ra�-

ją�żad�nych�wy�ma�gań�dla�prze�wo�dów

od�pro�wa�dza�ją�cych�spa�li�ny.�Na�pod�-

sta�wie�kon�sul�ta�cji,�ja�kie�służ�by�ko�-

mi�sji�prze�pro�wa�dzi�ły�z�pań�stwa�mi

człon�kow�ski�mi� w� ra�mach� Sta�łe�go

Ko�mi�te�tu� Bu�dow�nic�twa,� pań�stwa

człon�kow�skie�przy�ję�ły,�że�in�sta�la�cja

prze�wo�dów�ko�mi�no�wych�w�bu�dyn�-

ku�jest�dzia�ła�niem�bu�dow�la�nym.�W

związ�ku�z�tym�rów�nież�Pol�ska�po�-

win�na�po�sia�dać�prze�pi�sy�re�gu�la�cyj�-

ne�dla�ta�kich�pro�duk�tów,�aby�bu�dy�-

nek�mógł� speł�niać� sześć� za�sad�ni�-

czych�wy�ma�gań�CPD.�Z�te�go�po�wo�-

du� mię�dzy� in�ny�mi� prze�wo�dy� po�-

wietrz�no�-spa�li�no�we�w�ro�zu�mie�niu

Dy�rek�ty�wy�89/106/EWG�są�uzna�wa�-

ne�za�wy�ro�by�bu�dow�la�ne.�Re�asu�mu�-

jąc,�urzą�dze�nia�ga�zo�we�wpro�wa�dza�-

ne�na�ry�nek�ja�ko�kom�plet�ny�sys�tem

łącz�nie�z�in�sta�la�cja�mi�od�pro�wa�dza�-

nia� pro�duk�tów� spa�la�nia,� wcho�dzą

tak�że�w�za�kres�CPD�i�w�związ�ku�z

tym�ozna�cze�nie�CE�ze�sta�wu�mu�si

tak�że� brać� pod�uwa�gę�wy�ma�ga�nia

CPD�okre�ślo�ne�w�M105.�

Wra�ca�jąc�do�no�we�li�za�cji�na�sze�go

roz�po�rzą�dze�nia�i�dys�ku�sji,�któ�ra�roz�-

go�rza�ła� w� ostat�nim� cza�sie,� na�le�ży

pod�kre�ślić,�że�po�ma�ga�ją�w�tym�nie�-

pre�cy�zyj�ne�za�pi�sy.�

Z� jed�nej� stro�ny� na� pro�du�cen�-

tów� sys�te�mów� ko�mi�no�wych� na

mo�cy�Usta�wy�z�dnia�16�kwiet�nia

2004�r.�o�wy�ro�bach�bu�dow�la�nych

i�Roz�po�rzą�dze�nia�Mi�ni�stra�In�fra�-

struk�tu�ry�z�dnia�11�sierp�nia�2004

r.� w� spra�wie� sys�te�mów� oce�ny

zgod�no�ści,�wy�ma�gań,�ja�kie�po�win�-

ny� speł�niać� no�ty�fi�ko�wa�ne� jed�-

nost�ki� uczest�ni�czą�ce� w� oce�nie

zgod�no�ści,�oraz�spo�so�bu�ozna�cza�-

nia�wy�ro�bów�bu�dow�la�nych�ozna�-

ko�wa�niem� CE� na�kła�da� się,� ze

wzglę�du�na�bez�pie�czeń�stwo�użyt�-

kow�ni�ków,�ogrom�ne�ob�ostrze�nia

wy�ni�ka�ją�ce� z� sys�te�mu� oce�ny

zgod�no�ści�2+,�a�z�dru�giej�stro�ny

do�pusz�cza�roz�wią�za�nie,�że�ko�min

jest�tyl�ko�ele�men�tem�urzą�dze�nia

grzew�cze�go.�Czy�o�to�cho�dzi�ło?

Zgod�nie�z�pod�sta�wo�wy�mi�za�sa�da�-

mi�nor�ma�li�za�cji�w�trak�cie�two�rze�nia

prze�pi�sów� po�win�ny� obo�wią�zy�wać

ta�kie�za�sa�dy�jak�otwar�tość,�przej�rzy�-

stość,�bez�stron�ność,�spój�ność,�wia�-

ry�god�ność,�kon�sens,�czy�li�brak�trwa�-

łe�go�sprze�ci�wu�zna�czą�cej�czę�ści�za�-

in�te�re�so�wa�nych�w� od�nie�sie�niu� do

istot�nych� za�gad�nień.� Pra�ce� nad

prze�pi�sa�mi�stron�za�in�te�re�so�wa�nych

po�win�ny�więc�trwać�tak�dłu�go,�aż

kon�sens�zo�sta�nie�osią�gnię�ty.

W� tech�ni�ce� ko�mi�no�wej� nie� po�-

win�no�być�ani�gra�ma�po�li�ty�ki,�biz�-

ne�su�czy�bia�łych�plam.�Jest�ona�bez�-

kom�pro�mi�so�wa�i�my�ślę,�że�sa�ma�się

obro�ni.�Co�raz�bar�dziej�wy�edu�ko�wa�-

ny� in�we�stor� po�tra�fi� wy�brać� so�bie

roz�wią�za�nie,�któ�re�jest�dla�nie�go�i

je�go�ro�dzi�ny�naj�bar�dziej�kom�for�to�-

we�i�bez�piecz�ne.

Chciał�bym�pod�kre�ślić,�że�nie�bę�-

dę�po�le�mi�zo�wał�w�na�stęp�nych�ar�ty�-

ku�łach,� gdyż� pro�wa�dze�nie� w� ten

spo�sób� dys�ku�sji� nie� da�je� jed�no�-

znacz�nych�i�wia�ry�god�nych�od�po�wie�-

dzi�na�istot�ne�py�ta�nia,�nie�roz�wią�-

zu�je�też�spo�ru�do�ty�czą�ce�go�prze�pi�-

sów�w� za�kre�sie� bez�piecz�ne�go� od�-

pro�wa�dza�nia�spa�lin.�

Koń�cząc,� za�chę�cam�wszyst�kich

eks�per�tów,� przed�sta�wi�cie�li� prze�-

my�słu�oraz�or�ga�ni�za�cji�kon�su�menc�-

kich�do�prac�nad�udo�sko�na�le�niem

prze�pi�sów�nie�tyl�ko�dla�osią�gnię�cia

wła�snych� ko�rzy�ści,� ale� przede

wszyst�kim� dla� bez�pie�czeń�stwa

użyt�kow�ni�ków�bio�rą�cych�udział�w

pro�ce�sie�bu�dow�la�nym.
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W ja ki spo sób wy ko nać izo la cję
złącz w sys te mie gięt kich rur
pre izo lo wa nych Fle xa len?

Każ�de�po�łą�cze�nie�rur�wy�ko�na�ne�przy�po�mo�cy

złą�czek�zgrze�wa�nych�ta�kich�jak:�trój�ni�ki,�mu�fy,

ko�lan�ka,�po�win�no�być�za�izo�lo�wa�ne�na�bu�do�wie

przy�po�mo�cy�od�po�wied�nich�ze�sta�wów�izo�la�cyj�-

nych.�Sys�tem�Fle�xa�len�po�sia�da�w�swej�ofer�cie

uni�wer�sal�ne�ze�sta�wy�do�izo�la�cji�trój�ni�ków�i�ko�-

lan�oraz�mu�fy�do�izo�la�cji�po�łą�czeń�wzdłuż�nych.�

Uni�wer�sal�ny�ze�staw�do�izo�la�cji�trój�ni�ka�i�ko�la�na

jest�od�po�wied�ni�do�wy�ko�na�nia�izo�la�cji�złącz�przy�ru�-

rach�osło�no�wych�o�śred�ni�cach�125,�160�i�200�mm.

Dla�izo�la�cji�trój�ni�ka�przy�ru�rze�osło�no�wej�Dz�90�mm

po�trzeb�ne�są�do�dat�ko�we�pier�ście�nie�re�duk�cyj�ne.

Ze�staw�izolacyjny�skła�da�się�z�dwóch�po�łó�wek

wy�tło�czo�nych�z�po�li�ety�le�nu,�otu�li�ny�Ther�ma�flex

FRZ,�apli�ka�tora�ma�sy

uszczel�nia�ją�cej,�ta�śmy

ści�ska�ją�cej� oraz� śru�b

skrę�ca�ją�cych.�Ze�staw

mo�że�być�do�cię�ty�do

od�po�wied�niej�śred�ni�-

cy� ru�ry� osło�no�wej� za

po�mo�cą�ostrej�pi�ły�do

drew�na�al�bo�pi�ły�do�me�ta�lu.�Kolejność�montażu�jest

następująca:�trój�ni�ki�lub�ko�lan�ka�po�li�bu�ty�le�no�we

oraz�od�sło�nię�te�ka�wał�ki�ru�ry�ro�bo�czej�na�le�ży�za�izo�-

lo�wać�otu�li�ną�Ther�ma�flex�FRZ.�Na�każ�dą�ru�rę�osło�-

no�wą�oraz�w�row�ki�oby�dwu�po�łó�wek�ze�sta�wu�izo�la�-

cyj�ne�go�na�ło�żyć�war�-

stwę�ma�sy�uszczel�-

nia�ją�cej.� Jed�ną� po�-

łów�kę�ze�sta�wu�izo�la�-

cyj�ne�go,�od�po�wied�-

nio�przy�cię�tą,�na�le�ży

po�ło�żyć�pod�prze�wo�-

da�mi�ru�ro�wy�mi.�Dru�gą�po�łów�kę�po�ło�żyć�nad�prze�-

wo�da�mi.�Oby�dwie�po�łów�ki�do�ci�snąć�i�do�dat�ko�wo

za�bez�pie�czyć�ta�śma�mi�ści�ska�ją�cy�mi.�Na�za�koń�cze�-

nie�mon�ta�żu�skrę�cić�po�łów�ki�za�po�mo�cą�śrub.

Izo�la�cja�złą�cza�mu�fo�we�go�od�by�wa�się�przy�po�-

mo�cy�ze�sta�wów�ob�kur�cza�nych.�Każ�dy�ze�staw�skła�-

da�się�z�ru�ry�osło�no�wej,�dwóch�rę�ka�wów�ter�mo�-

kurcz�li�wych�i�otu�li�ny�Ther�ma�flex�FRZ.�Przed�wy�-

ko�na�niem�zgrze�wa�nia�mu�fy,�na�koń�ce�rur�na�su�nąć

rę�ka�wy�ter�mo�kurcz�li�we�i�ru�rę�osło�no�wą.�Po�wy�ko�-

na�niu�zgrze�wa�nia,�na�ło�żyć�izo�la�cję�na�mu�fę�i�od�-

cin�ki�ru�ry�ro�bo�czej,�na�stęp�nie�na�su�nąć�ru�rę�osło�-

no�wą�i�rę�ka�wy�ter�mo�kurcz�li�we,�któ�re�na�le�ży�ob�-

kur�czyć�za�po�mo�cą�pło�mie�nia�z�pal�ni�ka.�

Przed�przy�stą�pie�niem�do�izo�la�cji�złącz�na�le�-

ży�bez�względ�nie�wy�ko�nać�pró�bę�ci�śnie�nio�wą.
● Ma�ria�Wit�kow�ska
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